Deutsche Industrieboden Service GmbH
dis Beschichtungstechnik GmbH

dis

dispacton®

Das wirtschaftliche Industriebodensystem

SYSTEMSTECKBRIEF

= Zweischichtiges Industriebodensystem,
bestehend aus erdaufliegender
Sohlplatte, hergestellt mit speziellen
Walzbeton-Einbauverfahren/-Rezepturen
und einem kunststoffverguteten,
zementgebundenen Industrieboden

= rutschsicher, gescheibt

= naturfarbig grau
(die Oberflachenstruktur unterliegt den
regionalen Materialeinfllissen)

. diston®
dispac®

vorhandener Untergrund/Tragschicht

Alle Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung gemaR BGB dar. Haftung- und Gewahrleistungsverpflichtungen erfolgen ausschlieBlich auf Grundlage von Einzelvertragen
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EINSATZBEREICHE

= Flachen mittlerer Beanspruchung
= Tiefgaragen / Parkhauser

= Mobelhauser

= Verbrauchermarkte

EIGENSCHAFTEN

= hochbelastbar

hohe Ebenflachigkeit

wasser-/kraftstoff- und mineralolbestandig
schwind- und rissarm

antistatisch

dispac®:

= weitgehend fugenlos in der Flache

= Randfugen zu aufgehenden Bauteilen
diston®:

= fugenlos in der Flache

= Randfugen zu aufgehenden Bauteilen

= Betonierpressfugen sollten an den
Tagesansatzen durch geeignete
Fugenprofile gesichert werden

Detaillosungen:

= in Tordurchfahrten, an Ubergéngen und
Anschllssen zu unterschiedlich
gegrundeten Bauteilen moglich
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TECHNISCHE DATEN

= Untergrundvoraussetzungen:
Aufflllungen nach ZTV SoB-StB,
E,2100MN/m2und E /E <23
bauseits gepruft und nachgewiesen

= Einbaubedingungen:
dispac®
Mindesttemperatur > 0°C
Dach moglichst regendicht geschlossen,
Tragschicht frostfrei

diston
®

Mindesttemperatur +5°C

Dach und AulRenfassade regendicht und
zugluftfrei geschlossen,

Sohlplatte frostfrei

Einbaudigke:

ispac
Standardausfuhrung: i.M. 18 cm
grolRere Einbaustarken moglich

diston® 10-25cm

= Bestindigkeiten diston®;
Bestandig gegen Wasser, Kraftstoffe und
Mineralole (weitere Bestandigkeiten auf

Anfrage)

2023

= Wirmeleitfahigkeit diston®
1,4 W/(mK) ist als Rechenwert anzusetzen

Alle Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung geméaR BGB dar. Haftung- und Gewahrleistungsverpflichtungen erfolgen ausschliellich auf Grundlage von Einzelvertragen
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= Tagesleistungen:
dispac® 1.500-2.000m?/Tag

diston®  800-1.400m2/Tag

Die Tagesleistung ist abhangig vom
Flachenzuschnitt und den Zufahrtswegen
zum Mischplatz

= Belastbarkeit
In der Standardausfuhrung sind
Flachenlasten bis 100 kN/m? und
Einzellasten bis 60 kN aus
Regalstielen handelstblicher
Regalsysteme maglich. Bel hoheren
Belastungen kann die Sohlplattendicke
entsprechend verstarkt werden.

= Prismenfestigkeit diston®
Druckfestigkeit: > 50 N/mm?
Biegezugfestigkeit: > 6 N/mm?2

= Elektrische Ableitfahigkeit
Zwischen 10°und 107Q (DIN EN 1081),
keine statische Aufladung.
Nach Arbeitsstattenverordnung fur
explosionsgefahrdete Bereiche der
Zonen 0, 1, 20, und 21 geeignet.
(Zulassiger Hochstwert: 108 Q)

= Ebenflachigkeit:

dispa c®

nach DIN 18202, Punkt 5, Tabelle 3, Zeile 2
disto n®
nach DIN 18202, Punkt 5, Tabelle 3, Zeile 3
nach DIN 18202, Punkt 5, Tabelle 3, Zeile 4
oder nach DIN 15185 maoglich
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