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dispox® AS

Europas meistverkaufter ableitfahiger Belag

SYSTEMSTECKBRIEF EINSATZBEREICHE
= Homogene ableitfahige Bodenbeschich- = Endmontage
tung basierend auf hochwertigem Expo- = Akustikwindkanal

xidharz, in einer mittleren Systemdicke
von 1,5-2,0 mm.

Oberflache glatt, glanzend
Rutschhemmstufe R9
als Komplettleistung

Das System erfiillt die Norm
DIN EN 1081, Ableitwerte < 10°Q

MeR- und Regeltechnik
Flhrerlose Transportsysteme
Technikzentralen

Paintshop

= Automobil- und Elektroindustrie

EIGENSCHAFTEN

= hohe Industriequalitat
= elektrisch ableitfahig

= 48 Stunden nach Fertigstellung bei
20°C belastbar

= hohe Verlegeleistung

= zeitversetzter Einbau moglich

= voll durchgefarbte, homogene Oberflache
= gute Reinigungsfahigkeit

. Deckbeschichtung = flUssigkeitsdicht in der Flache
= viele Standardfarben

. Leitschicht mit Kupferband
Grundierung TECHNISCHE DATEN

= Druckfestigkeit: 70 N/mm?2
DIN EN 196 / ASTM C 109

= Shore D-Harte: 75
DIN 53505 / ASTM D 2240

= Erdableitwiderstand: < 1 x 10°Q
DIN 51953 / DIN EN 1081

Untergrund/kugelgestrahlt

Alle Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung gemal BGB dar. Haftung- und Gewahrleistungsverpflichtungen erfolgen ausschliellich auf Grundlage von Einzelvertragen
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