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dis

dispox® Flex
Unsere Empfehlung fiir schwierige
Untergriinde und schwingende Bauteile

SYSTEMSTECKBRIEF

= Homogene Bodenbeschichtung basie-
rend auf hochwertigem, flexibilisiertem
Epoxidharz zur Uberbriickung von Unter-
grundrissen bis zu 0,2 mm bei 20 °C

= Oberflache glatt, glanzend
= Rutschhemmstufe R9

= in einer mittleren Systemdicke
von 2,0 mm als Komplettleistung

Deckbeschichtung
Grundierung

Untergrund/kugelgestrahlt

TECHNISCHE DATEN

= Druckfestigkeit: 46 N/mm?2
DIN EN 196 / ASTM C 109

= Shore D-Harte fest, geflllt: (ca. 50%) ca. 60
DIN 53505 / ASTM D 2240

Alle Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung gemal BGB dar. Haftung- und Gewahrleistungsverpflichtungen erfolgen ausschliellich auf Grundlage von Einzelvertragen
-
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EINSATZBEREICHE

= Montagebereiche

= Technikzentralen

= Sanierung von Stumpfasphaltplatten
» Kunststoffverarbeitung

= Sanierung von Basaltin- und
Stelconbereichen

= Sanierung von asphaltgebundenen
Untergrinden, Latexfalt

= Stahlbihnen
= Metallverarbeitung
= Logistikflachen

EIGENSCHAFTEN

= geeignet fur Aufnahme kontrollierter
Rissbildung bis 0,2 mm bei 20 °C

= hohe Industriequalitat

= hohe Verlegeleistung

= flussigkeitsdicht in der Flache

= zeitversetzter Einbau moglich

= voll durchgefarbte, homogene Oberflache

= gute Reinigungsfahigkeit

= bel Einsatz einer speziellen Einpflege,
erheblich verbesserte Reinigungsfahigkeit

= viele Standardfarben
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