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dispox® Siegel

Wirtschaftlicher Oberflachenschutz
mit optimierter Leistung

SYSTEMSTECKBRIEF EINSATZBEREICHE

= Zweischichtiges Expoxidharz- = Leicht belastete Industrieboden
Versiegelungssystem fiir Beton und Lagerbereiche
ahnliche Untergriinde. .
= Schichtdicke 0,5-0,8 mm Lagerhauser )
= Temperaturbestandigkeit bis 45 °C Garagen und Parkhauser
FulRgangerbereiche

= Technikzentralen

EIGENSCHAFTEN

= Geringe Geruchsentwicklung bei der
Verarbeitung

= Schitzt und hartet Oberflachen
= Strapazierfahig

= Rutschfest

. Oberflachenversiegelung = Fugenlos

= Staubbindend

Grundierung

Untergrund/kugelgestrahlt

TECHNISCHE DATEN

= Abriebbestandigkeit: 74mg / 1000 Zyklen
DIN 53754 / ASTM D 1044 (Taber CS10 Rad)

= Shore D-Harte: 72
DIN 53505 / ASTM D 2240

= Lichtbestandigkeit: 7
Scala 1 bis 8 (sehr gut = 8)
DIN EN ISO 877

Alle Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung geman BGB dar. Haftung- und Gewahrleistungsverpflichtungen erfolgen ausschlieRlich auf Grundlage von Einzelvertragen
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